
Ficha Técnica

ADAPTACIÓN FAROLA CLÁSICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Fotometría y Óptica

Condiciones de funcionamiento

Otros

3

Componentes principales
LEDs: Philips Lumiled TX   +   DRIVER: Philips Xitanium LED / Meanwell LED 

Consumo LED

Consumo Total (LED + DRIVER)

Potencia restituiida

Tensión de entrada

Intensidad de la corriente

Frecuencia

*(valores según ficha técnica LUXEON TX DS133 ©2014 Philips Lumileds Lighting Company a 4000K) 

Eléctrico

3000K ~ 4000K ~ 5000K

>70 - 80Ra

≥ 3228 Lm ≥6456 Lm

137 Lm/W

Temperatura de color

Índice de Rep. Cromática (IRC)

Lumens*

Lumens/Vatio*

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Altura de instalación

Peso neto

Número de LEDs

Duración LED

IP (Grupo óptico)

50.000 h

66

26W

28W

70W(VSAP) / 125W (VM)

52W

56W

150W(VSAP) / 250W (VM)

AC 100~240~277V

700mA

50 ~ 60 Hz

3,4 Kg

1x12

7,95 Kg

2x12

-20ºC ~ +45ºC

10% ~ 80%

3 - 6 m

Especificaciones obtenidas en Marcado CE

Tambiente 25ºC

Vaislamiento 1480V

USO EXTERIOR



FOTOMETRÍA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA
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Vista en plantaDiagrama de distribución de intensidad

Material Óptico PMMA
RoHS & REACH Si
Eficiencia  95%
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MÓDULO DE ADAPTACIÓN LED DE LUMINARIA CLÁSICA 

1. DESINSTALACIÓN DE LUMINARIA CONVENCIONAL

Se desinstalará el sistema de iluminación convencional de la luminaria a adaptar. 

• ABRIR LA TAPA DE LA LUMINARIA, YA SEA DESENROSCANDO LOS TORNILLOS U

DESHABILITANDO EL SISTEMA DE SUJECCIÓN INCORPORADO

• DESINSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL,

INCLUIDA LA CHAPA O PLÀSTICO DE APOYO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA

CARCASA METÁLICA DE LA LUMINARIA

• GESTIÓN DE DESECHOS: En cumplimiento de la Directiva WEEE

(Waste Electrical and Electronical Equipment) de la UE, la luminaria

no debe desecharse junto con basura no clasificada. Es obligatorio

entregar la luminaria en el punto local de recogida para la

eliminación y el reciclaje de productos electrónicos.
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MÓDULO DE ADAPTACIÓN LED DE LUMINARIA CLÁSICA 

2. MONTAJE DEL MÓDULO RETROFIT

• PASAR CABLE DE ALIMENTACIÓN POR PRENSAESTOPAS

DE LA CHAPA METÁLICA INCORPORADA EN EL MÓDULO,

CUYAS MEDIDAS HAN SIDO PREVIAMENTE AJUSTADAS A

LA LUMINARIA.

• POSICIONAR CORRECTAMENTE EL MÓDULO USANDO

COMO GUÍA LA CHAPA METÁLICA PREVIAMENTE

AJUSTADA Y UNA INDICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL VIAL.

• INTRODUCIR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE CONEXIONES Y

CONEXIONAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN REGLETA O MEDIANTE

CONECTORES

CABLE DIMMING (OPCIONAL) 

ENTRADA CABLE ALIMENTACIÓN 

CABLE AC 

(no tocar) 
ESQUEMA DE CONEXIONES EN CAJA 

VIAL 

� 
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MÓDULO DE ADAPTACIÓN LED DE LUMINARIA CLÁSICA 

3. CERRAR LUMINARIA

• CERRA LA TAPA DE LA LUMINARIA, YA SEA ENROSCANDO LOS TORNILLOS O

HABILITANDO EL SISTEMA DE SUJECCIÓN INCORPORADO

INDICACIONES PARA EL USO DE LAS LUMINARIAS LED 

• ETIQUETAJE

- MÓDULO LED DE USO PARA INCORPORAR

- MARCADO CE

- AISLAMIENTO CLASE I

• SUSTITUCIÓN DE MÓDULOS LED: En caso de que fallo del módulo LED, debe

enviarse a nuestro servicio técnico. Los módulos LED deben ser manipulados

exclusivamente en fábrica.




